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Скорость,  
ресурс,  

комфорт
С фибровыми кругами 3M™ Cubitron™ II  
с керамическим зерном точной формы 3M™
не сравнится ни один другой шлифовальный круг:

Увеличьте скорость обработки до 2 раз!
Обработайте до 4–5 раз больше изделий! 
Исключите перегрев, прижоги и переделки!
Сократите количество шагов обработки!
Повысьте комфорт своей работы! 
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Повысьте комфорт работы!
• Снижение физической нагрузки  

   на оператора на 40 %

• Снижение уровня шума на 30–40 дБ

• Снижение вибрации

Круги 3M™ Cubitron™ II 982C
• Черные металлы и сплавы

• Углеродистые стали и сплавы

Круги 3M™ Cubitron™ II 987C
• Нержавеющие стали и сплавы

• Металлы и сплавы,  

   чувствительные к нагреву

• Цветные металлы и сплавы

• Алюминий*

Забудьте про обычные

Испытайте 
фибровые шлифовальные круги   
                   3M™ Cubitron™ II!

шлифовальные
зачистные круги!и

Керамическое зерно точной формы 3M™ быстро и равно-
мерно прорезает металл, оставляя отличный результат  
и не перегревая поверхность. Самозатачивание керамиче-
ского зерна точной формы 3M™ в процессе шлифовки обе-
спечивает постоянную агрессивность резания и большой  
ресурс фибровых шлифовальных кругов 3M™ Cubitron™ II. 

Больше производительность

Больше срок службы
Больше скорость

Продукт Размер, мм
Зернистость и номер изделия Макс. частота 

вращения, 
об/мин

Рекомендуемая 
мощность 
УШМ, кВт

Оправка 3M™
36+ 60+ 80+

982С 

115 х 22 55075 27623 27627 13 200 1,1-1,5 64860

125 х 22 55073 27624 27628 12 200 1,8-2,2 64861

180 х 22 27698 27740 27741 8 500 более 2,2 64862

987С 125 х 22 27618 27646 27650 12 200 1,8-2,2 64861

* Для повышения производительности фибрового круга 
при обработке алюминия используйте лубрикант.

• Шлифовка

• Зачистка сварных швов

• Съем фаски

• Удаление заусенцев

• Скругление кромки

Оправки 3M™ обеспечивают постоянную 
агрессивность кругов 3M™ Cubitron™ II


